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Otrzymujàc opakowanie zawierajàce
miernik DIRIS Am, prosz´ sprawdziç czy:
• opakowanie jest w dobrym stanie,
• miernik nie zosta∏ uszkodzony pod-

czas transportu,
• numer katalogowy miernika odpowia-

da numerowi zamówionemu,

UUWWAAGGAA::
Dla bezpieczeƒstwa u˝ytkownika
i miernika nale˝y uwa˝nie zapoznaç
si´ z niniejszà instrukcjà przed pod-
j´ciem jakichkolwiek czynnoÊci zmie-
rzajàcych do jego uruchomienia.

• opakowanie zawiera miernik z zain-
stalowanymi 2 blokami zacisków (je-
den sta∏y i jeden wtykowy) oraz in-
strukcj´ obs∏ugi.

CZYNNOÂCI WST¢PNE

INFORMACJE OGÓLNE

ne parametry oraz wykorzystaç funk-
cje dodatkowe umo˝liwiajàce:
• pomiar 4-kwadrantowy,
• zliczanie godzin pracy.
Opcjonalnie, miernik mo˝e byç wypo-
sa˝ony w funkcj´ rejestracji energii (4-
kwadrantowo) oraz transmisji danych
(RS 485, protokó∏ JBUS/MODBUS).

FUNKCJE 

DIRIS Am jest aparatem do pomiaru
i rejestrowania wielkoÊci elektrycz-
nych w 1-, 2- i 3-fazowych sieciach
elektrycznych niskiego i wysokiego
napi´cia. Z panelu czo∏owego (6 przy-
cisków i wyÊwietlacz ciek∏okrystalicz-
ny LCD) mo˝na dokonaç konfiguracji
miernika, odczytaç wszystkie mierzo-

• chwilowa, Êrednia i maksymalna
wartoÊç mocy pozornej S w progra-
mowanym czasie ca∏kowania (od 5
do 60 min.),

• chwilowa wartoÊç wspó∏czynnika mo-
cy PF ze wskazaniem jego charakteru,
L (indukcyjny) i C (pojemnoÊciowy).

• chwilowa, Êrednia i maksymalna
wartoÊç pràdu w programowanym
czasie ca∏kowania (od 5 do 60 min.),

• napi´cia fazowe oraz mi´dzyfazowe,
• cz´stotliwoÊç,
• chwilowa, Êrednia i maksymalna war-

toÊç mocy czynnej P w uk∏adzie 4-
kwadrantowym w programowanym
czasie ca∏kowania (od 5 do 60 min.),

• chwilowa, Êrednia i maksymalna war-
toÊç mocy biernej Q w uk∏adzie 4-kwa-
drantowym ze wskazaniem charakteru
mocy (L/C) w programowanym czasie
ca∏kowania (od 5 do 60 min.),

POMIAR CZASU PRACY

Pomiar czasu pracy w jednostkach
1/100 godziny z mo˝liwoÊcià skaso-
wania (ponownego ustawienia na 0).

OPCJE

Opcje sà instalowane fabrycznie. Do-
st´pne sà nast´pujàce opcje:
••  PPoommiiaarr  eenneerrggiiii
Pomiar energii czynnej (od 0 do 99
999 999 kWh) i biernej w uk∏adzie 4-
kwadrantowym. Modu∏ pomiaru ener-
gii wyposa˝ony jest w dwa programo-
wane wyjÊcia impulsowe, które mogà
byç wykorzystane do zdalnego pomia-
ru energii czynnej, biernej lub pozor-
nej. Dla impulsu definiuje si´ wartoÊç

UUWWAAGGAA::
ZawartoÊç rejestrów liczników mo˝e
zostaç skasowana (ustawiona na 0).
Dost´p do menu kasowania liczników
poprzez kod dost´pu.

(0.1; 1; 10; 100 kWh, kvarh lub kVAh
i 1 lub 10 MWh, Mvarh i MVAh) oraz
czas trwania (od 100 do 900 ms).
••  KKoommuunniikkaaccjjaa  ––  ttrraannssmmiissjjaa  ddaannyycchh
Komunikacja odbywa si´ ∏àczem szere-
gowym RS 485 (2 lub 3 przewody), pro-
toko∏em JBUS/MODBUS do stosowania
z PC lub PLC (komputerem osobistym
lub sterownikiem programowalnym).

POMIAR RZECZYWISTEJ WARTOÂCI SKUTECZNEJ
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1  WyÊwietlacz ciek∏okrystaliczny 2  Klawiatura pomocnicza

PANEL CZO¸OWY – PREZENTACJA

2

1
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Miernik DIRIS Am jest miernikiem mo-
du∏owym. WyÊwietlacz LCD oraz 6-
przyciskowa klawiatura pomocnicza
sprawiajà, ˝e jest to przyrzàd przyja-
zny dla u˝ytkownika.
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Miernik pod∏àcza si´ do obwodów
pomiarowych poprzez bloki zacisków
o przy∏àczalnoÊci od 1 do 6 mm2 dla
przewodów wielodrutowych i od 1.5
do 10 mm2 dla przewodów jednodru-
towych. Dotyczy to pod∏àczania ob-

ZALECENIA BEZPIECZE¡STWA

Aby zapobiec ewentualnemu uszko-
dzeniu miernika, nale˝y przed jego
pod∏àczeniem upewniç si´, ˝e:
• po∏àczenia sà wykonane zgodnie ze

schematami zawartymi w instrukcji,
• napi´cie zasilania pomocniczego

mieÊci si´ w zakresie tolerowanym
przez miernik tj.: od 110 do 440 V AC
lub od 120 do 350 V DC (+/- 10 %),

• cz´stotliwoÊç zasilania wynosi 50 lub
60 Hz (w przypadku zasilania AC),

UUWWAAGGAA::
Dla zabezpieczenia wejÊcia zasilania
pomocniczego i wejÊcia obwodów
pomiarowych napi´cia, zaleca si´
stosowanie bezpieczników 0.5A gG.

UUWWAAGGAA::
Maksymalny moment dokr´cajàcy
ka˝dej Êruby w listwie zaciskowej wy-
nosi 0.4 Nm.

• napi´cie mi´dzyfazowe na zaci-
skach wejÊciowych obwodu pomia-
ru napi´cia nie jest wi´ksze ni˝ 700
V AC lub 404 V AC w przypadku na-
pi´cia fazowego,

• pràd w obwodzie pomiarowym nie
jest wi´kszy ni˝ 6A (strona wtórna
przek∏adników pràdowych).

POD¸ÑCZENIE

NIESYMETRYCZNA SIEå TRÓJFAZOWA 4-PRZEWODOWA (4LNB)

N

P1

S1

P1

S1

L1

L2

L3 
P1

S1

BEZPIECZNIKI

110 do 440 V AC
120 do 350 V DC

0.5 A

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

V1 V2 V3 VN AUX

N

P1

S1

P1

S1

L1 

L2 

L3 
P1

S1

110 do 440 V AC
120 do 350 V DC

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

V1 V2 V3 VN AUX

A A A

a a a

D
IR

IS
 2

72
 A

 G
B

D
IR

IS
 2

73
 A

 G
B

DIRIS Am jest montowany na szynie
TS 35 lub zatablicowo przy pomocy
specjalnych akcesoriów (prosimy
o kontakt z nami w celu uzyskania do-
datkowych informacji).

ZZaalleecceenniiaa::
• minimalna odleg∏oÊç miernika od

∏àczników manewrowych (roz∏àczni-
ki, styczniki itp.) nie powinna byç
mniejsza ni˝ 30 cm,

• nale˝y unikaç instalowania miernika
w pobli˝u urzàdzeƒ generujàcych
zak∏ócenia elektromagnetyczne,

• nale˝y unikaç wibracji o przyÊpie-
szeniach powy˝ej 1 G przy cz´sto-
tliwoÊciach poni˝ej 60 Hz.

INSTALACJA

WARUNKI PRACY

Miernik dzia∏a optymalnie w zakresie
temperatur od -10° do 55°C i wilgot-
noÊci wzgl´dnej w zakresie od 20 do
95%. Podczas pracy miernik mo˝e to-
lerowaç temperatur´ otoczenia -15°C.

wodów pràdowych, napi´ciowych,
zasilania pomocniczego oraz opcji
(RS 485 oraz wyjÊç impulsowych).
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UUWWAAGGAA::
Uk∏ad pomiaru pràdu z zastosowa-
niem dwóch przek∏adników pràdo-
wych, w którym wartoÊç pràdu w trze-
ciej fazie obliczana jest na zasadzie
sumy wektorowej, powoduje zmniej-
szenie dok∏adnoÊci pomiaru pràdu
w tej fazie o 0.5%.

N

P1

S1

L1 

L2 

L3 

BEZPIECZNIKI

110 do 440 V AC
120 do 350 V DC

0.5 A

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

V1 V2 V3 VN AUX

A A A

a a a

A A A

a a a

N

P1

S1

L1

L2

L3 

110 do 440 V AC
120 do 350 V DC

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

V1 V2 V3 VN AUX

L1

L2

L3

BEZPIECZNIKI

110 to 440 V AC
120 to 350 V DC

0.5 A

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

V1 V2 V3 VN AUX

P1

S1

P1

S1

A A A

a a a

P1

S1

L1 

L2 

L3

110 do 440 V AC
120 do 350 V DC

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

V1 V2 V3 VN AUX

P1

S1

D
IR

IS
 2

74
 A

 G
B

D
IR

IS
 2

75
 A

 G
B

D
IR

IS
 2

76
 A

 G
B

D
IR

IS
 2

77
 A

 G
B

SYMETRYCZNA SIEå TRÓJFAZOWA 4-PRZEWODOWA (4 LB)

NIESYMETRYCZNA SIEå TRÓJFAZOWA 3-PRZEWODOWA (3 LNB)

UUWWAAGGAA::
Uk∏ad pomiaru pràdu z zastosowaniem
jednego przek∏adnika pràdowego,
w którym wartoÊci pràdów w dwóch
pozosta∏ych fazach obliczane sà na za-
sadzie sumy wektorowej, powoduje
zmniejszenie dok∏adnoÊci pomiaru
pràdów w tych fazach o 0.5%.

P1

S1

P1

S1

L1 

L2 

L3 
P1

S1

BEZPIECZNIKI

110 do 440 V AC
120 do 350 V DC

0.5 A

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

V1 V2 V3 VN AUX

P1

S1

P1

S1

L1 

L2

L3
P1

S1

110 do 440 V AC
120 do 350 V DC

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

V1 V2 V3 VN AUX

A A A

a a a

D
IR

IS
 2

80
 A

 G
B

D
IR

IS
 2

81
 A

 G
B
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A A A

a a a

P1

S1

L1 

L2

L3

110 do 440 V AC
120 do 350 V DC

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

V1 V2 V3 VN AUX

P1

S1

L1

L2

L3

BEZPIECZNIKI

110 do 440 V AC
120 do 350 V DC

0.5 A

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

V1 V2 V3 VN AUX

SYMETRYCZNA SIEå TRÓJFAZOWA 3-PRZEWODOWA (3 LB)

SIEå DWUFAZOWA (2 LB) SIEå JEDNOFAZOWA (1 LB)

UUWWAAGGAA::
Uzwojenie wtórne przek∏adnika pràdo-
wego musi byç zwarte podczas od∏à-
czania miernika DIRIS Am. Mo˝e to
byç realizowane automatycznie po-
przez zastosowanie jednego z produk-
tów katalogowych firmy SOCOMEC:
urzàdzenia PTI. Prosimy o kontakt z na-
mi w sprawie dalszych informacji.

P1

S1

L1 

L2 

BEZPIECZNIKI

110 do 440 V AC
120 do 350 V DC

0.5 A

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

V1 V2 V3 VN AUX

N

P1

S1

L1

BEZPIECZNIK

110 do 440 V AC
120 do 350 V DC

0.5 A

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

V1 V2 V3 VN AUX

D
IR

IS
 2

83
 A

 G
B

D
IR

IS
 2

82
 A

 G
B

D
IR

IS
 2

85
 A

 G
B

D
IR

IS
 2

84
 A

 G
B

L1

L2

L3 

BEZPIECZNIKI

110 do 440 V AC
120 do 350 V DC

0.5 A

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

V1 V2 V3 VN AUX

P1

S1

P1

S1

A A A

a a a

L1 

L2

L3

110 do 440 V AC
120 do 350 V DC

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

V1 V2 V3 VN AUX

P1

S1

P1

S1

D
IR

IS
 2

78
 A

 G
B

D
IR

IS
 2

79
 A

 G
B

NIESYMETRYCZNA SIEå TRÓJFAZOWA 3-PRZEWODOWA (3 LNB)

UUWWAAGGAA::
Uk∏ad pomiaru pràdu z zastosowaniem
jednego przek∏adnika pràdowego,
w którym wartoÊci pràdów w dwóch
pozosta∏ych fazach obliczane sà na za-
sadzie sumy wektorowej, powoduje
zmniejszenie dok∏adnoÊci pomiaru
pràdów w tych fazach o 0.5%.



8

WYJÂCIA IMPULSOWE (OPCJA INSTALOWANA FABRYCZNIE)

UUWWAAGGAA::
Przeci´tna trwa∏oÊç tego przekaênika
wynosi 108 operacji.

Dwa przekaêniki kontaktronowe (100 V
DC – 0.5 A – 10 VA), w które wyposa˝o-
ny jest modu∏ pomiaru energii, generujà
impulsy do zdalnego pomiaru energii
czynnej, biernej i pozornej. WartoÊci
i czas trwania impulsów mogà byç pro-
gramowane (zob. § Programowanie).

KOMUNIKACJA (OPCJA INSTALOWANA FABRYCZNIE)

ZZaalleecceenniiaa::
Nale˝y stosowaç ekranowanà skr´ca-
nà par´ (typu LIYCY). W Êrodowisku,
gdzie wyst´pujà zak∏ócenia, lub
w przypadku rozleg∏ej sieci zalecamy
stosowanie 2 ekranowanych par (typu
LIYCY-CY). W tym przypadku jedna pa-
ra jest stosowana do + i -, a druga
para, której dwa przewody sà zwarte,
do 0V. Gdy planowane jest przekro-
czenie odleg∏oÊci (1500 m) lub licz-
by (31) mierników, nale˝y zastosowaç
wzmacniacz. Prosimy o kontakt z na-
mi w sprawie dalszych informacji.

UUWWAAGGAA::
Do obydwu koƒców magistrali komu-
nikacyjnej musi byç do∏àczona opor-
noÊç 120 ohm (znajduje si´ w mier-
niku DIRIS Am je˝eli opcja komunika-
cji jest zainstalowana).

Mo˝liwe sà inne rozwiàzania przesy∏u
danych (modem, w∏ókno Êwiat∏owodo-
we, itd.). Prosimy o kontakt z nami.

W przypadku standardowych konfigura-
cji ∏àcze RS 485 stosowane jest do pod-
∏àczenia do PC lub PLC maksymalnie
31 mierników DIRIS Am pracujàcych na
magistral´ komunikacyjnà o d∏ugoÊci
do 1500 m, wykorzystujàc protokó∏
JBUS/MODBUS (bez koniecznoÊci za-
stosowania wzmacniaczy sygna∏u).

N° 1 N° 2 N° nR = 120 Ω

1500 M

R = 120 Ω

Sterowniki
programowalne

Inne systemy

N° 1R = 120 Ω

Sterowniki
programowalne

Inne systemy

repetor

RS485

0+-     -+0
N° n

R = 120 Ω

1500 M 1500 M

D
IR

IS
 1

09
 B

D
IR

IS
 1

10
 B
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JAK UZYSKAå DOST¢P DO TRYBU PROGRAMOWANIA

PROGRAMOWANIE

1

PROGRAMOWANIE SIECI2

PRZYCISK INSTRUKCJA WYÂWIETLACZ KOMENTARZ

PRZYCISK INSTRUKCJA WYÂWIETLACZ KOMENTARZ

PROG NaciÊnij na 3 sekundy,
nast´pnie zwolnij.

NaciÊnij jeden raz

NaciÊnij jeden raz aby uzyskaç 
migajàce 4NBL

NaciÊnij jeden raz
Potwierdziç za pomocà 
aby przejÊç do menu progra-
mowania sieci (NETWORK)

UUWWAAGGAA:: Aby uzyskaç dost´p do trybu programowania, wprowadê kod dost´pu ‘100’. Aby wprowadziç kod dost´pu:

UUWWAAGGAA:: W standardowym (fabrycznym) ustawieniu sieç jest skonfigurowana jako 4 NBL (4-przewodowa, niesymetryczna z 3
przek∏adnikami pràdowymi). Je˝eli ustawienie fabryczne odpowiada programowanemu przypadkowi, nale˝y nacisnàç ▼. Spowo-
duje to przejÊcie do menu programowania CT (przek∏adników pràdowych). W przeciwnym razie nale˝y postàpiç nast´pujàco:

NaciÊnij jeden raz

NaciÊnij ponownie, 
aby uzyskaç:
2BL
3BL
3NBL
4BL

NaciÊnij jeden raz

Nacisnàç ponownie, 
aby uzyskaç:
3NBL
3BL
2BL
1BL

lub
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PROGRAMOWANIE PRZEK¸ADNIKÓW PRÑDOWYCH (CT)3

PRZYCISK INSTRUKCJA WYÂWIETLACZ KOMENTARZ

PRZYCISK INSTRUKCJA WYÂWIETLACZ KOMENTARZ

UUWWAAGGAA:: Fabrycznym ustawieniem CT jest 500/5. Je˝eli odpowiada ono programowanemu przypadkowi, to nale˝y naci-
snàç ▼. Spowoduje to przejÊcie do menu programowania przek∏adników napi´ciowych (VT). W przeciwnym razie nale˝y
postàpiç nast´pujàco:

NaciÊnij jeden raz

aby potwierdziç typ sieci,
a nast´pnie naciÊnij ▼
˝eby przejÊç do trybu
programowania CT
(przek∏adników pràdowych).

NaciÊnij jeden raz

Naciskaj niezb´dnà iloÊç
razy aby przesunàç kursor
do prawej strony, lub naci-
Ênij , aby przesunàç
kursor w lewà stron´.

NaciÊnij dwa razy, aby by∏a wskazywana
migajàca 2-ga cyfra

NaciÊnij jeden raz, aby zwi´kszyç 2-gà cyfr´

NaciÊnij jeden raz,

aby potwierdziç zaprogra-
mowanà wartoÊç.
Nast´pnie naciÊnij ▼, 
aby przejÊç do trybu 
programowania VT (prze-
k∏adników napi´ciowych).

Naciskaj ▼, aby zmniejszyç lub ▲, aby zwi´kszyç wartoÊç cyfry na wybranej pozycji.
NaciÊnij , aby potwierdziç wybranà wartoÊç.
NaciÊnij ▼, aby przejÊç do menu programowania przek∏adników napi´ciowych (VT).

UUWWAAGGAA:: pierwsze 5 cyfr odpowiada wartoÊci pràdu pierwotnego przek∏adników pràdowych (od 1 do 10000),
a ostatnia cyfra wartoÊci pràdu po stronie wtórnej przek∏adnika (1 lub 5 A).

PPrrzzyykk∏∏aadd:: Programowanie przek∏adników pràdowych 1500/5 w menu CT.



11

PROGRAMOWANIE PRZEK¸ADNIKÓW NAPI¢CIOWYCH (VT)4

PROGRAMOWANIE PRZEK¸ADNIKÓW NAPI¢CIOWYCH (VT)5

PRZYCISK INSTRUKCJA WYÂWIETLACZ KOMENTARZ

PRZYCISK INSTRUKCJA WYÂWIETLACZ KOMENTARZ

UUWWAAGGAA::  Fabrycznie miernik jest skonfigurowany do pracy w sieci niskiego napi´cia bez przek∏adników napi´ciowych
(NO). Je˝eli odpowiada to programowanemu przypadkowi to nale˝y nacisnàç ▼. Spowoduje to przejÊcie do menu pro-
gramowania czasu ca∏kowania (TIME 3I). W przeciwnym razie nale˝y postàpiç nast´pujàco:

NaciÊnij jeden raz aby wskazaç
migajàce NO

NaciÊnij jeden raz
aby zaprogramowaç
stosowanie VT (przek∏ad-
ników napi´ciowych).

NaciÊnij jeden raz

Naciskaj niezb´dnà iloÊç
razy aby przesunàç kursor
do prawej strony, lub naci-
Ênij , aby przesunàç
kursor w lewà stron´.

NaciÊnij jeden raz

aby potwierdziç 
ustawienie.
Nast´pnie naciÊnij ▼, 
aby przejÊç do menu 
programowania przek∏ad-
ników napi´ciowych (VT).

Naciskaj ▼, aby zmniejszyç lub ▲, aby zwi´kszyç wartoÊç cyfry na wybranej pozycji.
NaciÊnij , aby potwierdziç wybranà wartoÊç.
NaciÊnij ▼, aby przejÊç do menu programowania czasu ca∏kowania (TIME 3I).

UUWWAAGGAA:: Pierwsze 6 cyfr odpowiada wartoÊci strony pierwotnej przek∏adników napi´ciowych (maksymalnie 
400 000 V), a 3 ostatnie cyfry wartoÊci strony wtórnej przek∏adników (60, 100, 110, 173 i 190 V).

UUWWAAGGAA:: Fabrycznym ustawieniem VT jest 100/100, aby je zmieniç nale˝y postàpiç nast´pujàco:

PROGRAMOWANIE CZASU CA¸KOWANIA (TIME 3I)6

PRZYCISK INSTRUKCJA WYÂWIETLACZ KOMENTARZ

UUWWAAGGAA:: Fabrycznie czas ca∏kowania jest ustawiony na 15 minut (3I 15). Je˝eli odpowiada to programowanemu
przypadkowi to nale˝y nacisnàç ▼. Spowoduje to przejÊcie do menu programowania czasu ca∏kowania mocy

(TIME P/Q/S). W przeciwnym razie nale˝y postàpiç nast´pujàco:

NaciÊnij jeden raz aby wskazaç
migajàce 15 minut
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NaciÊnij jeden raz,
Naciskaj kolejno, aby
uzyskaç:
30, 60, 5, 8 10 i 15 minut

NaciÊnij jeden raz,

Naciskaj kolejno, aby
uzyskaç:
8, 5, 60, 30, 20 
i 15 minut

NaciÊnij jeden raz,

aby potwierdziç ustawienie.
Nast´pnie naciÊnij ▼,
aby przejÊç do menu
programowania czasu
ca∏kowania mocy 
(TIME P/Q/S)

PROGRAMOWANIE CZASU CA¸KOWANIA MOCY (TIME P/Q/S)7

PRZYCISK INSTRUKCJA WYÂWIETLACZ KOMENTARZ

UUWWAAGGAA:: Fabrycznie czas ca∏kowania jest ustawiony na 15 minut (P/Q/S 15). Je˝eli odpowiada to programowa-
nemu przypadkowi to nale˝y nacisnàç ▼. Spowoduje to przejÊcie do menu zerowania (RSET). W przeciwnym ra-

zie nale˝y postàpiç nast´pujàco:

NaciÊnij jeden raz, aby wskazaç
migajàce 15 minut

lub

NaciÊnij jeden raz,

Naciskaj kolejno, aby
uzyskaç:
30, 60, 5, 8, 10 
i 15 minut

NaciÊnij jeden raz,

Naciskaj kolejno, aby
uzyskaç:
8, 5, 60, 30, 20 
i 15 minut

NaciÊnij jeden raz,

aby potwierdziç wybrany
czas. Nast´pnie naciÊnij ▼, 
aby przejÊç do menu
zerowania (RSET).

lub
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ZEROWANIE REJESTRÓW8

UUWWAAGGAA:: Fabrycznie ustawionym parametrem jest wartoÊç maksymalna pràdu (Max 3I). Je˝eli nie chcesz ustawiç
wartoÊci na zero, to naciÊnij ▼. Spowoduje to przejÊcie do menu programowania wyjÊcia impulsowego nr 1
(OUT 1), je˝eli jest zainstalowana opcja pomiaru energii, lub powrót do programowania typu sieci (NETWORK).
W przeciwnym razie nale˝y postàpiç nast´pujàco:

NaciÊnij jeden raz,

Naciskaj kolejno, aby
uzyskaç:
Max P–, Max Q, Max Q–,
Max S, TIME, EA, ER,
ES, EA–, ER–

NaciÊnij jeden raz,

Naciskaj kolejni, aby
uzyskaç:
EA–, ES, ER, EA, TIME,
Max S, Max Q–, Max Q,
Max P–, Max P

NaciÊnij jeden raz, aby wskazaç 
migajàce NO

or

NaciÊnij jeden raz,
aby wyzerowaç ustawio-
ny parametr (ustawiç
YES)

NaciÊnij jeden raz,

aby potwierdziç
wyzerowanie wybranego
parametru. Nast´pnie
naciÊnij ▼, aby przejÊç
do menu programowa-
nia wyjÊcia impulsowego
nr 1 (OUT 1).

UUWWAAGGAA:: EA, ER i ES ukazujà si´, gdy jest zainstalowany modu∏ pomiaru energii.

NaciÊnij jeden raz, aby wskazaç
migajàce Max 3I

PRZYCISK INSTRUKCJA WYÂWIETLACZ KOMENTARZ
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PROGRAMOWANIE WYJÂCIA IMPULSOWEGO Nr 1 (OUT 1) (OPCJA)9

PRZYCISK INSTRUKCJA WYÂWIETLACZ KOMENTARZ

UUWWAAGGAA:: Fabrycznie przypisanym typem energii do tego wyjÊcia jest energia czynna (EA) i wartoÊç 10 kWh (10). 
Je˝eli odpowiada to programowanemu przypadkowi to nale˝y nacisnàç ▼. Spowoduje to przejÊcie do menu progra-
mowania czasu trwania impulsu na wyjÊciu nr 1 (OUT 1 DUR). W przeciwnym razie nale˝y postàpiç nast´pujàco:

UUWWAAGGAA:: NaciÊnij je˝eli chcesz potwierdziç typ wybranej energii i wartoÊç impulsu 10 kWh (10). W przeciw-
nym razie post´puj nast´pujàco:

NaciÊnij jeden raz aby wskazaç
migajàce EA

NaciÊnij jeden raz
Naciskaj kolejno, aby
uzyskaç:
ES, EA–, ER– i EA

NaciÊnij jeden raz
Naciskaj kolejno, aby
uzyskaç:
EA–, ES, ER i EA

NaciÊnij jeden raz aby wskazaç migajàce
10 kWh, kvarh, kVAh

NaciÊnij jeden raz

Naciskaj kolejno, aby
uzyskaç:
1000; 10000; 0.1; 1 
i 10 kWh/kvar/kVAh

NaciÊnij jeden raz

Naciskaj kolejno, aby
uzyskaç:
0.1; 10000; 1000; 100
i 10 kWh/kvar/kVAh

NaciÊnij jeden raz

aby potwierdziç wybranà
wartoÊç. Nast´pnie naci-
Ênij ▼, aby przejÊç do
menu programowania
czasu trwania impulsu na
wyjÊciu nr 1(OUT 1 DUR)

lub

lub

UUWWAAGGAA:: Je˝eli zmienia si´ wartoÊç impulsu w czasie pracy, to trzeba uaktualniç liczb´ impulsów w urzàdzeniu
do∏àczonym do tego wyjÊcia.
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PROGRAMOWANIE CZASU TRWANIA IMPULSU NA WYJÂCIU NR 1 (OUT 1 DUR) (OPCJA)10

PRZYCISK INSTRUKCJA WYÂWIETLACZ KOMENTARZ

UUWWAAGGAA::  Fabrycznie czas trwania impulsu jest ustawiony na 100 ms (DUR 100). Je˝eli odpowiada to programo-
wanemu przypadkowi to nale˝y nacisnàç ▼. Spowoduje to przejÊcie do menu programowania wyjÊcia impulso-

wego nr 2 (OUT 2). W przeciwnym razie nale˝y postàpiç nast´pujàco:

NaciÊnij jeden raz aby wskazaç migajàcà
pierwszà cyfr´

NaciÊnij jeden raz

Naciskaj kolejno, aby
uzyskaç:
300, 400, 500, 600, 700,
800 i 900 ms

NaciÊnij jeden raz

Naciskaj kolejno, aby
uzyskaç:
800, 700, 600, 500, 400,
300 i 200 ms

NaciÊnij jeden raz

aby potwierdziç ustawie-
nie. Nast´pnie naciÊnij
▼, aby przejÊç do menu
programowania wyjÊcia
impulsowego numer 2
(OUT 2).

PROGRAMOWANIE WYJÂCIA IMPULSOWEGO NR 2 (OUT 2) (OPTION)11

PRZYCISK INSTRUKCJA WYÂWIETLACZ KOMENTARZ

UUWWAAGGAA:: Fabrycznie przypisanym typem energii do tego wyjÊcia jest energia czynna (EA) i wartoÊç 10 kWh (10). 
Je˝eli odpowiada to programowanemu przypadkowi to nale˝y nacisnàç ▼. Spowoduje to przejÊcie do menu progra-
mowania czasu trwania impulsu na wyjÊciu nr 2 (OUT 2 DUR). W przeciwnym razie nale˝y postàpiç nast´pujàco:

lub

NaciÊnij jeden raz aby wskazaç
migajàce EA

NaciÊnij jeden raz
Naciskaj kolejno, aby
uzyskaç:
ES, EA–, ER– i EA

NaciÊnij jeden raz
Naciskaj kolejno, aby
uzyskaç:
EA–, ES, ER i EA

lub
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NaciÊnij jeden raz aby wskazaç migajàce
10 kWh, kvarh, kVAh

NaciÊnij jeden raz

Naciskaj kolejno, aby
uzyskaç:
1000; 10000; 0.1; 1 
i 10 kWh/kvarh/kVAh

NaciÊnij jeden raz

Naciskaj kolejno, aby
uzyskaç:
0.1; 10000; 1000; 100
i 10 kWh, kvarh, kVAh

NaciÊnij jeden raz

aby potwierdziç wybranà
wartoÊç. Nast´pnie naci-
Ênij ▼, aby przejÊç do
menu programowania
czasu trwania impulsu na
wyjÊciu nr 2 (OUT 2 DUR).

or

PROGRAMOWANIE CZASU TRWANIA IMPULSU NA WYJÂCIU NR 2 (OUT 2 DUR) (OPCJA)12

PRZYCISK INSTRUKCJA WYÂWIETLACZ KOMENTARZ

UUWWAAGGAA:: Fabrycznie czas trwania impulsu jest ustawiony na 100 ms (DUR 100). Je˝eli odpowiada to programowanemu przypadkowi
to nale˝y nacisnàç ▼. Spowoduje to przejÊcie do menu programowania adresu komunikacji miernika (COM ADR), je˝eli jest zainsta-

lowany modu∏ komunikacji, lub do menu programowania typu sieci (NETWORK). W przeciwnym razie nale˝y postàpiç nast´pujàco:

NaciÊnij jeden raz aby wskazaç migajàca
pierwszà cyfr´

NaciÊnij jeden raz

Naciskaj kolejno, aby
uzyskaç:
300, 400, 500, 600, 700,
800 i 900 ms

NaciÊnij jeden raz

Naciskaj kolejno, aby
uzyskaç:
800, 700, 600, 500, 400,
300 i 200 ms

NaciÊnij jeden raz

aby potwierdziç ustawienie.
Nast´pnie naciÊnij ▼, aby
przejÊç do menu progra-
mowania parametrów 
komunikacji (modu∏ 
komunikacji jest zainstalo-
wany) lub wróciç do menu
programowania sieci.

UUWWAAGGAA:: NaciÊnij je˝eli chcesz potwierdziç typ wybranej energii i wartoÊç impulsu 10 kWh (10). W przeciw-
nym razie post´puj nast´pujàco:

UUWWAAGGAA:: Je˝eli zmienia si´ wartoÊç impulsu w czasie pracy, to trzeba uaktualniç liczb´ impulsów w urzàdzeniu
do∏àczonym do tego wyjÊcia.

lub
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PROGRAMOWANIE ADRESU KOMUNIKACJI MIERNIKA (COM ADR) (OPCJA)13

PRZYCISK INSTRUKCJA WYÂWIETLACZ KOMENTARZ

UUWWAAGGAA::  Fabrycznie numer adresu jest ustawiony na 5 (ADR 5). Je˝eli odpowiada to programowanemu przypadkowi
to nale˝y nacisnàç ▼. Spowoduje to przejÊcie do menu programowania szybkoÊci transmisji danych (COM Bds). 
W przeciwnym razie nale˝y postàpiç nast´pujàco:

NaciÊnij jeden raz

aby wskazaç pierwszà 
cyfr´ (naciÊnij odpowied-
nio dwa razy i trzy razy,
aby wskazaç 2-gà i 3-cià
cyfr´) lub naciÊnij , aby
przesunàç kursor w lewo.

Naciskaj ▼, aby zmniejszyç lub ▲, aby zwi´kszyç wartoÊç cyfry na wybranej pozycji.
NaciÊnij , aby potwierdziç wybranà wartoÊç.
NaciÊnij ▼, aby przejÊç do menu programowania szybkoÊci transmisji danych (COM Bds).

UUWWAAGGAA:: Adres mo˝e byç zaprogramowany w zakresie od 1 do 255.

PROGRAMOWANIE SZYBKOÂCI TRANSMISJI DANYCH (COM BDS) (OPCJA)14

PRZYCISK INSTRUKCJA WYÂWIETLACZ KOMENTARZ

UUWWAAGGAA:: Fabrycznie szybkoÊç transmisji jest ustawiona na 9600 bodów (BDS 9600). Je˝eli odpowiada to progra-
mowanemu przypadkowi to nale˝y nacisnàç ▼. Spowoduje to przejÊcie do menu programowania parzystoÊci trans-
misji (COM PAR). W przeciwnym razie nale˝y postàpiç nast´pujàco:

NaciÊnij jeden raz

Naciskaj kolejno, 
aby uzyskaç:
38400, 2400, 4800 
i 9600 bodów

NaciÊnij jeden raz aby wskazaç 
9600 bodów

NaciÊnij jeden raz

Naciskaj kolejno, 
aby uzyskaç:
2400, 38400, 19200
i 9600 bodów

NaciÊnij jeden raz

aby potwierdziç wybranà
szybkoÊç. Nast´pnie
naciÊnij ▼, aby przejÊç
do menu programowa-
nia parzystoÊci
transmisji (COM PAR).

lub
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NaciÊnij jeden raz Bez parzystoÊci (NO)

NaciÊnij jeden raz

Naciskaj kolejno, aby
uzyskaç:
EVEN (parzystoÊç) i NO
(bez parzystoÊci)

NaciÊnij jeden raz

Naciskaj kolejno, 
aby uzyskaç:
ODD (nieparzystoÊç)
i NO (bez parzystoÊci)

PROGRAMOWANIE PARZYSTOÂCI TRANSMISJI (COM PAR) (OPCJA)15

PRZYCISK INSTRUKCJA WYÂWIETLACZ KOMENTARZ

UUWWAAGGAA:: Fabrycznie transmisja jest ustawiona bez parzystoÊci (PAR NO). Je˝eli odpowiada to programowanemu
przypadkowi to nale˝y nacisnàç ▼. Spowoduje to przejÊcie do menu programowania bitu koƒcowego transmisji
(COM STOP). W przeciwnym razie nale˝y postàpiç nast´pujàco:

or

NaciÊnij jeden raz

aby potwierdziç wybór.
Nast´pnie naciÊnij ▼, 
aby przejÊç do menu 
programowania bitu
koƒcowego transmisji
(COM STOP).

PROGRAMOWANIE BITU KO¡COWEGO TRANSMISJI (COM STOP) (OPCJA)16

PRZYCISK INSTRUKCJA WYÂWIETLACZ KOMENTARZ

UUWWAAGGAA:: Fabrycznie bitu koƒcowy transmisji jest ustawiony na 1 (STOP 1). Je˝eli odpowiada to programowanemu
przypadkowi to nale˝y nacisnàç ▼. Spowoduje to przejÊcie do menu programowania typu sieci (NETWORK). 
W przeciwnym razie nale˝y postàpiç nast´pujàco:

NaciÊnij jeden raz aby wskazaç migajàcà
wartoÊç bitu koƒcowego

NaciÊnij jeden raz 1 dla 1 bitu 
i 2 dla 2 bitów

NaciÊnij jeden raz

aby potwierdziç wybranà
wartoÊç bitu koƒcowego.
Nast´pnie naciÊnij ▼,
aby powróciç do menu
programowania 
typu sieci.

lub
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ABY ZAKO¡CZYå PROGRAMOWANIE17

PRZYCISK INSTRUKCJA WYÂWIETLACZ KOMENTARZ

PROG NaciÊnij na 3 sekundy
a nast´pnie zwolnij

Miernik powróci
automatycznie 
do odczytu pràdu.
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WYÂWIETLACZ

PRACA

Unité

Phase

Type

Valeur

KLAWIATURA POMOCNICZA

I: Kolejne naciÊni´cia przycisku powodujà przywo∏anie na wyÊwietlacz
chwilowych i Êrednich wartoÊci pràdu lub przesuwanie kursora w lewo w try-
bie programowania ( ),

U/F: Kolejne naciÊni´cia przycisku powodujà przywo∏anie na wyÊwietlacz
chwilowych wartoÊci napi´ç mi´dzyfazowych, fazowych oraz cz´stotliwoÊci
lub przesuwanie kursora w prawo w trybie programowania ( )

SzeÊç przycisków dwu-funkcyjnych (odczyt lub konfiguracja)

WielkoÊç
mierzona

WartoÊci

Numer fazy

Jednostka
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P/Q/S:Kolejne naciÊni´cia przycisku powodujà przywo∏anie na wyÊwietlacz
chwilowych wartoÊci mocy czynnej, biernej i pozornej oraz ich wartoÊci Êred-
nich ca∏kowitych w uk∏adzie 4-kwadrantowym lub przesuwanie kursora w dó∏
w trybie programowania (▼)

PF:NaciÊni´cie tego przycisku powoduje przywo∏anie na wyÊwietlacz
chwilowych wartoÊci wspó∏czynnika mocy (ze wskazaniem charakteru –
indukcyjny lub pojemnoÊciowy) lub przesuwania kursora w gór´ w trybie pro-
gramowania (▲)

MAX/H: Kolejne naciÊni´cia przycisku powodujà przywo∏anie na wyÊwietlacz
maksymalnych wartoÊci pràdów oraz wszystkich rodzajów mocy w uk∏adzie
4-kwadrantowym lub potwierdzanie ustawieƒ w trybie programowania ( )

/E: Kolejne naciÊni´cia przycisku powodujà przywo∏anie na wyÊwietlacz
stanów liczników energii w uk∏adzie 4-kwadrantowym (opcja) oraz stanu
licznika czasu pracy lub wejÊcie / wyjÊcie z trybu programowania (PROG).
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Adres Adres Liczba Tekst Jednostka
dziesi´tny szesnastkowy s∏ów

768 300 2 Pràd w fazie 1 mA
770 302 2 Pràd w fazie 2 mA
772 304 2 Pràd w fazie 3 mA
774 306 2 Pràd w przewodzie neutralnym mA
776 308 2 Napi´cie mi´dzyfazowe U12 V/100
778 30A 2 Napi´cie mi´dzyfazowe U23 V/100
780 30C 2 Napi´cie mi´dzyfazowe U31 V/100
782 30E 2 Napi´cie mi´dzy fazà 1 

i przewodem neutralnym V/100
784 310 2 Napi´cie mi´dzy fazà 2 

i przewodem neutralnym V/100
786 312 2 Napi´cie mi´dzy fazà 3 

i przewodem neutralnym V/100
788 314 2 Cz´stotliwoÊç Hz/100
790 316 2 Σ moc czynna +/- kW/100
792 318 2 Σ moc bierna +/- kvar/100
794 31A 2 Σ moc pozorna +/- kVA/100
796 31C 2 Σ wspó∏czynnik mocy

-: pojemnoÊciowy i +: indukcyjny 0.001
798 31E 2 Moc czynna fazy 1 +/- kW/100
800 320 2 Moc czynna fazy 2 +/- kW/100
802 322 2 Moc czynna fazy 3 +/- kW/100
804 324 2 Moc bierna fazy 1 +/- kvar/100
806 326 2 Moc bierna fazy 2 +/- kvar/100
808 328 2 Moc bierna fazy 3 +/- kvar/100
810 32A 2 Moc pozorna fazy 1 kVA/100

KOMUNIKACJA (opcja)
Protokó∏ przesy∏u danych zastosowany w mierniku (JBUS/MODBUS) u˝ywa trybu hie-
rarchicznego typu master – slave (jednostka nadrz´dna – jednostka podrz´dna). Mo˝-
liwe sà dwa typy dialogów:
• jednostka nadrz´dna (master) wysy∏a komunikat do jednostki podrz´dnej (slave –

DIRIS Am) i czeka na jej odpowiedê,
• jednostka nadrz´dna (master) wysy∏a komunikat do wszystkich jednostek podrz´d-

nych bez oczekiwania na ich odpowiedzi.

Komunikacja przebiega w trybie RTU (terminali zdalnych) u˝ywajàc komunikatów
zapisanych w kodzie szesnastkowym o d∏ugoÊci co najmniej 8 bitów.

Standardowa ramka komunikatu sk∏ada si´ z:

Adres jednostki podrz´dnej Kod funkcji Adres Dane Suma kontrolna (CRC 16)

UWAGA: Wybranie adresu jed-
nostki podrz´dnej „0” powodu-
je, ˝e informacja zostanie prze-
s∏ana do wszystkich jednostek
podrz´dnych w sieci (tryb og∏o-
szeniowy – tylko w przypadku
funkcji 6 i 16).

Dla prawid∏owego przesy∏ania informacji wa˝ne sà nast´pujàce funkcje:
3: czytaç n s∏ów (maksymalnie 128),
6: pisaç jedno s∏owo,
8: diagnozowanie wymiany komunikatów mi´dzy jednostkà nadrz´dnà

i jednostkà podrz´dnà poprzez liczniki 1,3, 4, 5 i 6,
16: pisaç n s∏ów (maksymalnie 128).

LISTA PARAMETRÓW DO ODCZYTU - POMIARY (FUNKCJA 3)

TABELA WARTOÂCI Z PRZYPORZÑDKOWANYMI PRZEK¸ADNIAMI PRZEK¸ADNIKÓW
PRÑDOWYCH I NAPI¢CIOWYCH
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812 32C 2 Moc pozorna fazy 2 kVA/100
814 32E 2 Moc pozorna fazy 3 kVA/100
816 330 2 Wspó∏czynnik mocy fazy 1

-: pojemnoÊciowy i +: indukcyjny 0.001
818 332 2 Wspó∏czynnik mocy fazy 2

-: pojemnoÊciowy i +: indukcyjny 0.001
820 334 2 Wspó∏czynnik mocy fazy 3

-: pojemnoÊciowy i +: indukcyjny 0.001
822 336 2 WartoÊç Êrednia I1 mA
824 338 2 WartoÊç Êrednia I2 mA
826 33A 2 WartoÊç Êrednia I3 mA
828 33C 2 WartoÊç Êrednia Σ mocy czynnej + kW/100
830 33E 2 WartoÊç Êrednia Σ mocy czynnej - kW/100
832 340 2 WartoÊç Êrednia Σ mocy biernej + kvar/100
834 342 2 WartoÊç Êrednia Σ mocy biernej - kvar/100
836 344 2 WartoÊç Êrednia Σ mocy pozornej kVA/100
838 346 2 WartoÊç maksymalna I1 mA
840 348 2 WartoÊç maksymalna I2 mA
842 34A 2 WartoÊç maksymalna I3 mA
844 34C 2 Maksymalna wartoÊç Σ mocy czynnej + kW/100
846 34E 2 Maksymalna wartoÊç Σ mocy czynnej - kW/100
848 350 2 Maksymalna wartoÊç Σ mocy biernej + kvar/100
850 352 2 Maksymalna wartoÊç Σ mocy biernej - kvar/100
852 354 2 Maksymalna wartoÊç Σ mocy pozornej + kVA/100
854 356 2 Licznik godzin 1/100 h
856 358 2 Energia czynna + kWh
858 35A 2 Energia bierna + kWh
860 35C 2 Energia pozorna kVAr
862 35E 2 Energia czynna - kWh
864 360 2 Energia bierna - kvarh

Rozmiar strefy: 98 s∏ów dziesi´tnych lub 62 szesnastkowe

Przyk∏ad:
Aby odczytaç wszystkie wartoÊci w przypadku miernika DIRIS nr 5 w jednym
zapytaniu (komunikacie), jednostka nadrz´dna (master) powinna wys∏aç
nast´pujàcà ramk´:

Slave Funkcja Starszy bajt M∏odszy bajt Starszy bajt iloÊci M∏odszy bajt iloÊci Suma kontrolna
adresu adresu ˝àdanych s∏ów ˝àdanych s∏ów CRC 16

05 03 03 00 00 62 C5E3
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UWAGA:
W tym przypadku nale˝y pomno-
˝yç wartoÊci przez przek∏adnie
przek∏adników.
Przyk∏ad:

CT (przek∏adnia przek∏adnika prà-
dowego) = 100/5 = 20
VT (przek∏adnia przek∏adnika na-
pi´ciowego) = 20000/100 = 200

Iloczyn przek∏adni – CT x VT =
20 x 200 
= 4000

WartoÊci mocy powinny byç mno-
˝one przez 4000 (je˝eli nie ma VT,
to VT = 1), wartoÊci pràdu przez
20, a wartoÊci napi´cia przez 200.

Adres Adres Liczba Tekst Jednostka
dziesi´tny szesnastkowy s∏ów

1792 700 1 Pràd fazy 1 mA
1793 701 1 Pràd fazy 2 mA
1794 702 1 Pràd fazy 3 mA
1795 703 1 Pràd w przewodzie neutralnym mA
1796 704 1 Napi´cie mi´dzyfazowe U12 V/100
1797 705 1 Napi´cie mi´dzyfazowe U23 V/100
1798 706 1 Napi´cie mi´dzyfazowe U31 V/100
1799 707 1 Napi´cie mi´dzy fazà 1 

i przewodem neutralnym V/100
1800 708 1 Napi´cie mi´dzy fazà 2 

i przewodem neutralnym V/100
1801 709 1 Napi´cie mi´dzy fazà 3 

i przewodem neutralnym V/100
1802 70A 1 Cz´stotliwoÊç Hz/100
1803 70B 1 Σ mocy czynnej +/- kW/100
1804 70C 1 Σ mocy biernej +/- kvar/100
1805 70D 1 Σ mocy pozornej +/- kVA/100
1806 70E 1 Σ wspó∏czynnik mocy L/C

-: pojemnoÊciowy i +: indukcyjny 0.001
1807 70F 1 Moc czynna fazy 1 +/- kW/100
1808 710 1 Moc czynna fazy 2 +/- kW/100
1809 711 1 Moc czynna fazy 3 +/- kW/100
1810 712 1 Moc bierna fazy 1 +/- kvar/100
1811 713 1 Moc bierna fazy 2 +/- kvar/100
1812 714 1 Moc bierna fazy 3 +/- kvar/100
1813 715 1 Moc pozorna fazy 1 +/- kVA/100
1814 716 1 Moc pozorna fazy 2 +/- kVA/100
1815 717 1 Moc pozorna fazy 3 +/- kVA/100
1816 718 1 Wspó∏czynnik mocy fazy 1

-: pojemnoÊciowy i +: indukcyjny 0.001
1917 719 1 Wspó∏czynnik mocy fazy 2

-: pojemnoÊciowy i +: indukcyjny 0.001
1818 71A 1 Wspó∏czynnik mocy fazy 3

-: pojemnoÊciowy i +: indukcyjny 0.001
1819 71B 1 WartoÊç Êrednia I1 mA
1820 71C 1 WartoÊç Êrednia I2 mA
1821 71D 1 WartoÊç Êrednia I3 mA
1822 71E 1 WartoÊç Êrednia Σ mocy czynnej + kW/100
1823 71F 1 WartoÊç Êrednia Σ mocy czynnej - kW/100
1824 720 1 WartoÊç Êrednia Σ mocy biernej + kvar/100
1825 721 1 WartoÊç Êrednia Σ mocy biernej - kvar/100
1826 722 1 WartoÊç Êrednia Σ mocy pozornej kVA/100
1827 723 1 WartoÊç maksymalna I1 mA
1828 724 1 WartoÊç maksymalna I2 mA
1829 725 1 WartoÊç maksymalna I3 mA
1830 726 1 WartoÊç maksymalna 

Σ mocy czynnej + kW/100
1831 727 1 WartoÊç maksymalna 

Σ mocy czynnej - kW/100
1832 728 1 WartoÊç maksymalna 

Σ mocy biernej + kvar/100
1833 729 1 WartoÊç maksymalna 

Σ mocy biernej - kvar/100
1834 72A 1 WartoÊç maksymalna 

Σ mocy pozornej kVA/100
1835 72C 1 Energia czynna + < 10000 kWh
1836 72D 1 Energia czynna + > 10000 kWh
1837 72D 1 Energia bierna + < 10000 kvarh
1838 72E 1 Energia bierna + > 10000 kvarh
1839 72F 1 Energia pozorna < 10000 kVAh
1840 730 1 Energia pozorna > 10000 kVAh
1841 731 1 Energia czynna - < 10000 kWh
1842 732 1 Energia czynna - > 10000 kWh
1843 733 1 Energia bierna - < 10000 kvarh
1844 734 1 Energia bierna - > 10000 kvarh

TABELA WARTOÂCI BEZ PRZYPORZÑDKOWANYCH PRZEK¸ADNI PRZEK¸ADNIKÓW
PRÑDOWYCH I NAPI¢CIOWYCH 

Rozmiar strefy: 53 s∏owa dziesi´tne lub 35 s∏ów szesnastkowych
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Przyk∏ad:
Aby odczytaç wszystkie wartoÊci w przypadku miernika DIRIS nr 5
w jednym zapytaniu (komunikacie), jednostka nadrz´dna (master)
powinna wys∏aç nast´pujàcà ramk´:

Slave Funkcja Starszy bajt M∏odszy bajt Starszy bajt iloÊci M∏odszy bajt iloÊci Suma kontrolna
adresu adresu ˝àdanych s∏ów ˝àdanych s∏ów CRC 16

05 03 07 00 00 35 852D

LISTA PARAMETRÓW DO ODCZYTU LUB KONFIGURACJI (FUNKCJE 3, 6 LUB 16)

Adres Adres Liczba Tekst Jednostka
dziesi´tny szesnastkowy s∏ów

512 200 1 Typ sieci:
0: 1BL
1: 2BL
2: 3BL

3: 3NBL
4: 4BL

5: 4NBL /

513 201 1 Strona wtórna przek∏adników
pràdowych CT:

1: 1 A
5: 5 A A

514 202 1 Strona pierwotna przek∏adników
pràdowych CT A

515 203 1 Przek∏adniki napi´ciowe PT:
0: nie
1: tak /

516 204 2 Strona pierwotna przek∏adników 
napi´ciowych PT V

518 206 1 Strona wtórna przek∏adników 
napi´ciowych PT:

60: 60 V
100: 100 V
110: 110 V
173: 173 V
190: 190 V V

519 207 1 Czas ca∏kowania pràdu Êredniego 
i maksymalnego

I AVG / MAX
5: 5 minut
8: 8 minut

10: 10 minut
15: 15 minut
20: 20 minut
30: 30 minut
60: 60 minut /

520 208 1 Czas ca∏kowania mocy Êredniej 
i maksymalnej P/Q/S/ AVG/MAX:

5: 5 minut
8: 8 minut

10: 10 minut
15: 15 minut
20: 20 minut
30: 30 minut
60: 60 minut /
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521 209 1 Przyporzàdkowanie wyjÊcia 
impulsowego nr 1 

0: kWh +
1: kvarh +

2: kVA
3: kWh -
4: kvarh - /

522 20A 1 WartoÊç impulsu na wyjÊciu nr 1:
0: 0.1 kWh/kvarh/kVA 
1: 1 kWh/kvarh/kVA

2: 10 kWh/kvarh/kVA
3: 100 kWh/kvarh/kVA

4: 1000 kWh/kvarh/kVA
5: 10000 kWh/kvarh/kVA /

523 20B 1 Czas trwania impulsu 
na wyjÊciu nr 1:

1: 100 ms
2: 200 ms
3: 300 ms 
4: 400 ms
5: 500 ms
6: 600 ms
7: 700 ms
8: 800 ms
9: 900 ms /

524 20C 1 Przyporzàdkowanie wyjÊcia 
impulsowego nr 2 OUT 2:

0: kWh +
1: kvarh +

2: kVA
3: kWh -
4: kvarh - /

525 20D 1 WartoÊç impulsu na wyjÊiu nr 2:
0: 0.1 kWh/kvarh/kVA 
1: 1 kWh/kvarh/kVA

2: 10 kWh/kvarh/kVA
3: 100 kWh/kvarh/kVA

4: 1000 kWh/kvarh/kVA
5: 10000 kWh/kvarh/kVA /

526 20E 1 Czas trwania impulsu 
na wyjÊciu nr 2:

1: 100 ms
2: 200 ms
3: 300 ms 
4: 400 ms
5: 500 ms
6: 600 ms
7: 700 ms
8: 800 ms
9: 900 ms /

Rozmiar strefy: 15 s∏ów dziesi´tnych lub F szesnastkowych

Przyk∏ad:
Aby zaprogramowaç sieç 4-przewodowà niesymetrycznà (4 LNB)
w przypadku miernika DIRIS nr 5, jednostka nadrz´dna (master)
musi wys∏aç nast´pujàcà ramk´:

Slave Funkcja Starszy bajt M∏odszy bajt Starszy bajt iloÊci M∏odszy bajt iloÊci Suma kontrolna
adresu adresu ˝àdanych s∏ów ˝àdanych s∏ów CRC 16

05 06 02 00 00 05 49F5

Odpowiedê miernika DIRIS Am: identyczna jak wys∏ana informacja.
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UWAGA:
W celu wyzerowania kilku parame-
trów nale˝y dodaç odpowiednià cy-
fr´ podanà w kolumnie „Tekst”.

Przyk∏ad: wyzerowaç Max P+
i kvarh+: 2 = 100 = 102 (szes-
nastkowe) 

Adres Adres Liczba Tekst Jednostka
dziesi´tny szesnastkowy s∏ów

1024 400 1 Zerowanie:
Max 3I: 1

Max P+: 2
MaxP-: 4

MaxQ+: 8
MaxQ-: 10
MaxS: 20

Licznika godzin: 40
kWh+: 80

kvarh+: 100
kVA: 200
kWh-: 400
kvarh-: 800

wszystkie parametry: 1000 /

TABELA WARTOÂCI BEZ PRZYPORZÑDKOWANYCH PRZEK¸ADNI PRZEK¸ADNIKÓW
PRÑDOWYCH I NAPI¢CIOWYCH 

USTAWIANIE NA ZERO (KASOWANIE): LICZNIKI ENERGII I MAKSYMALNE WARTOÂCI (FUNKCJA 6)

Rozmiar strefy: 1 s∏owo dziesi´tne lub 1 s∏owo szesnastkowe

Przyk∏ad:
Aby wyzerowaç wszystkie liczniki oraz pami´ci wartoÊci
maksymalnych w mierniku DIRIS nr 5, jednostka nadrz´dna (master)
musi wys∏aç nast´pujàcà ramk´:

Slave Funkcja Starszy bajt M∏odszy bajt Starszy bajt iloÊci M∏odszy bajt iloÊci Suma kontrolna
adresu adresu ˝àdanych s∏ów ˝àdanych s∏ów CRC 16

05 06 04 00 10 00 84BE 

Slave Funkcja Starszy bajt M∏odszy bajt WartoÊci Suma kontrolna
adresu adresu CRC 16

05 06 06 00 00000 88C6

Odpowiedê miernika DIRIS Am: identyczna jak wys∏ana informacja.

ROZKAZ ZAPAMI¢TANIA USTAWIE¡ (KASOWANIA)

Aby zapisaç zmiany parametrów programowania w
mierniku DIRIS nr 5, jednostka nadrz´dna (master)
musi wys∏aç nast´pujàcà ramk´:

UWAGA:
Miernik DIRIS Am
nie odpowiada na
ten rozkaz.
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DANE TECHNICZNE

OBUDOWA

WYÂWIETLACZ

POMIARY

Wymiary: 7 modu∏ów (7x18 mm)
Pod∏àczenie bloki zacisków od 1 do 6 mm2 (przewody wielodrutowe) 

od 1.5 do 10 mm2 (przewody jednodrutowe)
Stopieƒ ochrony: IP40 (panel czo∏owy) i IP20 (obudowa)
Weight: 640 g

Typ: WyÊwietlacz ciek∏okrystaliczny (LCD) z automatycznà regulacjà kontrastu

Sieci trójfazowe (3 lub 4 przewody), dwufazowe (2 przewody) i jednofazowe)

NAPI¢CIE (TRMS - rzeczywista wartoÊç skuteczna)
Pomiar bezpoÊredni: od 0 to 700 V AC (mi´dzyfazowe)

od 0 to 404 V AC (fazowe)
Pomiar przez przek∏adniki napi´ciowe:

• strona pierwotna: do 400 kV
• strona wtórna: 60, 100, 110, 173 i 190 V AC

Odczyt i rozdzielczoÊç: od 0 do 400.0 kV
Sta∏e przecià˝enie: 760 V AC
Okres aktualizacji: 1 sekunda
PRÑD (TRMS)
Poprzez przek∏adniki pràdowe:

• strona pierwotna: do 10000 A
• strona wtórna: 1 lub 5 A

Pobór mocy: 0.1 VA
Odczyt: od 0 do 11 kA (1.1 razy wartoÊç pierwotna)
przecià˝enie sta∏e: 6 A
Przecià˝enie chwilowe: 10 In / 1 sek
Okres aktualizacji: 1 sekunda
Maksymalny iloczyn przek∏adni przek∏adników pràdowych
i napi´ciowych KI x KU: 2 000 000
MOC
Na faz´: 0 do 1660 MW/Mvar/MVA
Ca∏kowita: 0 do 8000 MW/Mvar/MVA
Okres aktualizacji: 1 sekunda
CZ¢STOTLIWOÂå
Od 45.0 do 65.0 Hz
Okres aktualizacji: 1 sekunda

DOK¸ADNOÂå POMIARU

Pràd: 0.5 % od 10 do 110 % / In
Napi´cie: 0.5 % od 140 do 700 V AC
Moc: 1 % pe∏nej skali (-90° do + 90°)
Wspó∏czynnik mocy: 1 % przy 0.5 < cosϕ < 1
Cz´stotliwoÊç: 0.1 Hz od 45 do 65 Hz
Pomiar energii czynnej: +/- 1% od 0.02 do 1.2 In przy cosϕ = 0.5 L 

lub 0.8 C (klasa 1 IEC 61036)
Pomiar energii biernej: +/- 2% od 0.1 do 1.2 In przy sinϕ = 0.5 L 

lub C (klasa 2 IEC 61268)
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ZASILANIE POMOCNICZE

110 do 440 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
120 do 350 V DC +/- 20 %
Pobór mocy 10 VA
Inne wykonania: 18 do 100 V DC (+/-10%)

WYJÂCIA IMPULSOWE

Przekaêniki kontaktronowe (100 V DC - 0.5 A - 10 VA)
Przeci´tna trwa∏oÊç (operacji) ok. 108

KOMUNIKACJA

RS 485: 2 lub 3 przewody, pó∏dupleks
Protokó∏ JBUS/MODBUS©, tryb RTU
SzybkoÊç 2400 do 38400 bodów

IZOLACJA GALWANICZNA 

Zasilanie pomocnicze: 4 kV
WejÊcia napi´ciowe: 1.5 kV
WejÊcia pràdowe: 1.5 kV
¸àcze szeregowe: 1.5 kV
WyjÊcia impulsowe: 1.5 kV

WARUNKI PRACY

Temperatura pracy: -10° do + 55°C (14° do 131°F)
Temperatura przechowywania: -20° do + 85°C (-4° do 158°F)
WilgotnoÊç wzgl´dna: 95 %

NORMY

Pomiary IEC 61036 klasa 1
IEC 61268 klasa 2

Znak CE IEC 61000-4/2-3-4-5-6-8-11
EN 50081-1
EN 50082-2

Ârodowisko: IEC 60068-2/6-11
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Systèmes de Coupure et de ProtectionAparatura ∏àczeniowa i zabezpieczeniowa

Niniejsza instrukcja jest aktualna na dzieƒ publikacji.
SOCOMEC zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
zmian i modyfikacji na skutek unowoczeÊnienia wyrobu,
którego dotyczy.




