
PolluStat E Ciep³omierz ultradŸwiêkowy

Informacje ogólne

Druga klasa dok³adnoœci wg EN 1434

Brak czêœci ruchomych

Nie wymagane odcinki proste

Pozycja pracy pozioma, pionowa i ukoœna

3Zakres przep³ywów qp od 0,6 do 60 m /h

Praca przy ci¹g³ym przeci¹¿eniu qs = 2 qp

Przetwornik przep³ywu wykonany ca³kowicie z 
elementów metalowych

Obudowa nadajników impulsów wykonana ze stali 
nierdzewnej, odporna na uszkodzenia mechaniczne.

O OSzeroki zakres temperatur pracy od 5 C do 135 C ( 
O150 C dla po³¹czeñ ko³nierzowych ). Mo¿liwoœæ 

stosowania w wodnych instalacjach ch³odniczych o 
Oparametrach 6/12 C.

Ze wzglêdu na bardzo mocny sygna³ ultradŸwiêkowy, odporny na 
zanieczyszczenia wody  

16 miesiêczny rejestr danych miesiêcznych, dostêpny bez 
dodatkowego osprzêtu, z poziomu wyœwietlacza,

Praca z czujnikami Pt100 i Pt 500, pod³¹czanymi dwu i 
czteroprzewodowo

Rozdzielny od przetwornika przep³ywu integrator elektroniczny.

Dwa porty na modu³y dodatkowe, wymieniane bez potrzeby 
ponownego przeprogramowywania i legalizowania ciep³omierza

Standardowy port Mini-Bus ( do zdalnego odczytu danych ) i optyczne 
wyjœcie danych

System taryfowy

1-sekundowy cykl pomiarowy, znacz¹co zmniejszaj¹cy wp³yw 
powietrza w instalacji na pracê ciep³omierza 
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Opis Porty i modu³y komunikacyjne

Modu³ M-Bus

Nowy ciep³omierz PolluStat E, jest uniwersalnym 
licznikiem, s³u¿¹cym do pomiaru zu¿ycia ciep³a i 
ch³odu, we wszystkich instalacjach, w których 
czynnikiem przenosz¹cym ciep³o jest woda.

Mocna konstrukcja przetwornika przep³ywu, 
wykonana ca³kowicie z elementów metalowych, 
zapewnia bardzo wysok¹ dok³adnoœæ pomiaru, nawet 
przy skrajnych wartoœciach przep³ywów.

Na wyœwietlaczu ciek³okrystalicznym,  
dostêpne dane pogrupowane s¹ w czterech 
poziomach.

- Poziom u¿ytkownika, zawieraj¹cy skumulowane 
wartoœci zu¿ycia energii i wody, rejestr taryfowy 
wartoœci chwilowe przep³ywu, mocy, temperatury 
zasilania i powrotu oraz sch³odzenia.

- Poziom archiwalny, zawieraj¹cy dane z ostatnich 16 
miesiêcy  stan licznika energii i wody na koniec 
miesi¹ca, oraz wartoœci szczytowe mocy i przep³ywu

- Poziom serwisowy, zawieraj¹cy najwiêksze 
zarejestrowane przez ciep³omierz w swojej historii 
wartoœci przep³ywu, mocy, temperatury zasilania i 
powrotu wraz z datami wyst¹pienia, adresy M-Bus 
oraz funkcje diagnostyczne.

- Poziom parametrów, s³u¿¹cy do programowania bez 
¿adnych dodatkowych urz¹dzeñ adresów M-Bus, 
czasów uœredniania oraz numeru lokalizacji.

Przelicznik wskazuj¹cy mo¿e byæ montowany w 
odleg³oœci do 3 m od przetwornika przep³ywu ( 
standardowo 1,5 m )

Ciep³omierz mo¿e wspó³pracowaæ z czujnikami 
temperatury Pt100 i Pt 500, pod³¹czanych 2 i 4 
przewodowo.

Seryjny port danych i M-Bus s¹ kompatybilne z 
PolluCom E i PolluTherm. W zwi¹zku z tym wszystkie 
te urz¹dzenia mog¹ pracowaæ w jednym systemie 
odczytowym.

PolluStat E posiada standardowo dwa zewnêtrzne porty komunikacyjne. 
Modu³y w nich montowane, mog¹ byæ wymieniane bez zrywania plomb 
legalizacyjnych.
Obecnie dostêpne s¹ nastêpuj¹ce modu³y;

- M-Bus zgodny z EN 1434-3, s³u¿¹cy do zdalnego odczytu danych i 
wspó³pracy z automatyk¹
· Przekazywane dane

 ( Zu¿ycia, wartoœci chwilowe, 
             wartoœci miesiêczne )
· Odczyt poprzez pierwszy lub drugi adres M-Bus ( 
Standardowo, drugi adres M-Bus jest numerem seryjnym ciep³omierza )
· Automatyczna detekcja prêdkoœci transmisji ( 300 i 2400 bit/s )

- Bezpotencja³owe wyjœcia impulsowe energii i objêtoœci, 

Modu³ wyjœcia impulsowego 
energii i przep³ywu 

Modu³ wyjœcia impulsowego 
energii

Standardowo zamontowany port Mini-Bus, wspó³pracuj¹cy z 
indukcyjnym Tuchpadem, s³u¿¹cy do zdalnego automatycznego odczytu 
danych 

Standardowe optyczne wyjœcie danych, s³u¿¹ce do odczytów za pomoc¹ 
terminala inkasenckiego PSION WorkAbout.
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Specyfikacja techniczna przetwornika przep³ywu

Ciœnienie nominalne

Ciœnienie nominalne

Dok³adnoœæ Klasa 2 wg EN 1434-1 (wszystkie modele)

Charakterystyki pomiarowe
Stosunek przep³ywu nominalnego qp do minimalnego qi
Stosunek przep³ywu maksymalnego qs do nominalnego qp

1:100 (wszystkie modele)
2:1 (wszystkie modele)

Pozycja monta¿owa Pozioma, pionowa, ukoœna

Miejsce zabudowy Polustat E: Powrót
Pollustat EX: Zasilanie

Zakres temperatury pracy
O O O5 C ... 135 C (chwilowa 150 C)

(130*, 190) (130*, 190) (190)
D³ugoœæ korpusu (mm)

Œrednica gwintu

Ciœnienie nominalne

G 3/4" B
(G1" B*, G1" B)

G 3/4" B
(G1" B*, G1" B)

G 3/4" B
(G1" B)

G 1 1/4" B G 1 1/4" B G 2" B

110

DN25 DN40

110 130 260 260

260

300

300

PN16

0.6 1.5 2.5 3.5 6.0 10,0

1,2 3,0 5,0 7,0 12,0 20,0

0,006 0,015 0,025 0,035 0,06 0,10

3q  (m /h)p

3q (m /h)i 

3q  (m /h)s

6.0 10,0

12,0 20,0

0,06 0,10

3
Wersja gwintowana, przep³ywy nominalne qp od 0,6 do 10 m /h

3Wersja ko³nierzowa, przep³ywy nominalne qp od 0,6 do 10 m /h

3Wersja ko³nierzowa, przep³ywy nominalne qp od 15 do 60 m /h

D³ugoœæ korpusu (mm) 110

DN20 DN20 DN20 DN25

110 130 260

1.5 2.5 3.5

1,2 3,0 5,0 7,0

0,006 0,015 0,025 0,035

3q  (m /h)p

3q (m /h)i 

3q  (m /h)s

Ko³nierz

0.6

D³ugoœæ korpusu (mm) 270

DN50 DN65 DN80 DN100

300 300 360

30 50 80 120

0,15 0,25 0,40 0,60

3q  (m /h)p

3q (m /h)i 

3q  (m /h)s

Ko³nierz

15 25 40 60

PN25

PN16 lub 25

Uwaga
¯aden z przetworników przep³ywu nie wymaga stosowania odcinków prostych. Jednak dla przetworników 

3przep³ywu o przep³ywach od 15 m /h wzwy¿, w celu utrzymania 2 klasy dok³adnoœci wg EN 1434, zalecane 
jest zastosowanie odcinka prostego przed urz¹dzeniem o d³ugoœci 5 DN. Nie zastosowanie takiego odcinka 
spowoduje obni¿enie klasy dok³adnoœci urz¹dzenia do wartoœci odpowiadaj¹cej 3 klasie wg EN1434, czyli 
wartoœci akceptowalnej, ustalonej przepisami G³ównego Urzêdu Miar i standardowo obowi¹zuj¹cej w Polsce. 
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Specyfikacja techniczna przelicznika wskazuj¹cego

Dok³adnoœæ

Zakres temperatur pracy

Zakres ró¿nic temperatur

Klasa œrodowiskowa

Klasa ochrony

Wyœwietlacz

Czujniki temperatury

Zasilanie elektryczne

Liczba gniazd na modu³ dodatkowe
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Standardowe porty danych

D³ugoœæ przewodu pomiêdzy przetwornikiem 
przep³ywu a przelicznikiem wskazuj¹cym

Klasa 2 wg EN 1434-1
O2 ... 180 C

3 ... 150 K

Klasa A wg EN 1434-1

IP54

8-cyfrowy LCD z dodatkowymi symbolami graficznymi

Pt100, Pt500, 2 lub 4 przewodowe

Bateria 3,6 V lub 230 V A/C 50 Hz

2

Wyjœcie optyczne (œrednica zgodna z EN 61107, protokó³ zgodny z 
EN 60870-5), Mini-Bus

qp 0,6 ... 10 - 1,5 m (opcja 3 m)
qp 15 ... 60 - 3.0 m 

Modu³ M-Bus

System odczytowy M-Bus "DOKOM CS"

Modu³ wyjœæ impulsowych (Energii/ przep³ywu)

G³owica optyczna 
(z portem RS232 z wtyczk¹ 9-pinow¹)

Oprogramowanie serwisowe "MiniCom" 
(do ustalania parametrów taryf)

System odczytowy "DOKOM Mobile" 
(Oparty na terminalu PSION WorkAbout 0)

MiniPad i MiniReader 
(Do automatycznego zdalnego odczytu)

Zawór kulowy R1/2" i R3/4" (dla czujników do monta¿u 
bezpoœredniego)

Tuleje ze stali nierdzewnej

£¹czniki redukcyjne (przejœciówki z wymiaru 110 mm
(G3/4" B ) na 130 ( G1"B ))

3Przep³yw nominalny qp 0.6 ... 10 m /h

3Przep³yw nominalny qp 15 ... 60 m /h

3Przep³yw w m /h

3Przep³yw w m /h
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